
Aufbauanleitung 

Rechnerhalterung  
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Vorwort 

Dank der einfachen Installation kannst du unsere höhen- und breitenverstellbare Rechnerhalterung im Handumdrehen montieren. Die individuelle Einstellung der Höhe und 
Breite verspricht Flexibilität sowie Kompatibilität. 

Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung 
setzen. 

Sicherheitshinweise und Warnungen 
• Bei Verwendung mit Produkten, welche das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein. 
• Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen die Folge haben. 
• Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. 
• Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
• Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schauben nicht zu fest anziehen.
• Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten. 
• Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
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Vorbereitung 

1. Welche technischen Daten
sollten Sie beachten?

2. Welches Werkzeug wird
zum Aufbau benötigt?

Schraubendreher 

3. Was Sie vor und bei dem Aufbau Bitte überprüfen Sie alle in der Komponenten-Checkliste aufgeführten Komponenten

beachten sollten
Hinweis: Sämtliche Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden. Zu festes Anziehen kann zu  

 Beschädigungen am Produkt führen! 

max. Belastung 

10kg (22 lbs) 
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Besondere Hinweise 
• Die Halterungsklammern regelmäßig auf Sicher und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate). 

Checkliste und Installation 
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Montage der Halterung 

• Filzplättchen (D) an den vorgesehenen Stellen ankleben.
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• Halterung mit Schrauben (A) und Unterlegscheiben (B) an 
den Tisch montieren.
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Gehäusehalterung einstellen 

• Feststellschraube links und rechts lösen und die Breitenverstellung ausziehen. 
• Es ist eine Breitenanpassung von 88mm bis 203mm möglich.
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• Klammer öffnen, Höhenverstellung runterziehen, Gehäuse einsetzen, Höhenverstellung hochschieben und dann Klammer schließen.
• Es ist eine Höhenanpassung von 300mm bis 510mm möglich.
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• Nun die Breitenverstellung an das Gehäuse schieben und links und rechts die Feststellschraube anziehen.


